
ทำ  พื้นทางและพื้นไหล่ทาง

เสริมผิวทาง และ  หนา ซม

รูปตัดโครงสร้างทาง วิธีที่ 2 (เสริมผิวทาง AC.)

โครงสร้างทางเดิม

ระดับดินเดิม

ตีเส้นจราจรกว้าง  10  ซม. (3 เส้น)

+Widening (ถ้าม)ี

+Widening (ถ้าม)ี

อบต.

1/1

แบบเลขที่ แผ่นที่ / จำนวนแผ่น

ชื่อโครงการ

สถานที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ

       (นายกฤษติพงษ์   สุป้อง)

              ปลัด อบต.กุดแห่

เขียนแบบ

     (นายยงยุทธ เชื้ออุ่น)

     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

บ้านหินแบ่นศิลาหมู่ที่ 15 ตำบลกุดแห่

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

        (นายสังวาลย์  เลิศสงคราม)

             นายก อบต.กุดแห่

สำรวจ

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

      (นายสุขวิช แจ้งกำพี้)

       ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการเสริมผิวลาดยางผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต (เส้นหินแบ่น

ศิลา-กุดแห่)

1.  ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

     ตามสัญญา

2.    ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

      (นายสุขวิช แจ้งกำพี้)

       ผู้ช่วยนายช่างโยธา
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